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FICHE TECHNIQUE  

 

COMPOSITION 

 

• 20% viscose blanchie 

• 80% coton blanchi (haut pouvoir d’absorption) 
 

 
BOBINES 

COIFFEURS 
 

 

• Poussière de coton quasi inexistante 

• Disponible en blanc ou en couleur (rose, bleu, vert, mauve et jaune) 

• Ouate hydrophile présentée en ruban de 12 gr au mètre courant 

• Protège les clients de la nocivité des produits employés 

• Permet de nettoyer la peau après le soin 

• Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication 
 

Référence Description Couleur 
Sachets / carton 

export 
Carton / palette 

 
BOCOIF1KGS 

 

 
1000 gr 

 

 
Blanc 

 

 
8 
 

 
16 

 

Bobine coiffeur 
 

Mode d’emploi :  
 
Glisser la bande sous les bigoudis, en commençant par une extrémité. Un seul tour de tête suffit. A la 
fin du traitement, la bande s’enlève sans aucune difficulté. Ne colle ni à la peau, ni aux cheveux, ni 
aux bigoudis. 
 

Dimensions et conditionnement 

Remarques : 
Sachet refermable en polyéthylène, qui protège le rouleau de la poussière et de l’humidité.  
Autres mélanges (100 % coton, 50 % coton-50% viscose, …) et emballage personnalisé sur demande. 
Carton export : 60x40x58 cm. 
Tolérance générale : +/- 10 % 
A conserver dans un endroit sec et propre 

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE  

 


